关于发布 2023 版保定市建设工程“古城杯奖”（市优质工程）评选办法的通知

保建协字[2023] 6 号

河北省建筑业协会近期公布了 2023 版河北省建设工程安济杯奖（省优质工程）评选办法，并于公布之日起实施。

我市的“保定市建设工程古城杯奖（市优质工程）评选办法”以下简称“评选办法”。“古城杯奖”是我市建设工程质量的最高奖；古城杯是省安济杯奖工程申报的必备条件。因此市协会秘书处依据安济杯奖工程的评选要求对我市古城杯奖的评选办法进行相应修订。

修订原则如下：

1.评选工程范围按省标准的 70%左右。

2.我市古城杯奖评选的组织机构，监督委员会、评审委员会、现场专家复查组，三层机构不变。

3.继续执行我市成熟的评选的评选程序，参照安济杯奖评选办法适当调整。

4.本次修订是在 2022 版“评选办法”基础上，依据“省安济杯奖”要求，（评选工程范围未变，评选程序上依据省安济杯刚性要求执行）进行修订，所以本次修订不再征询会员意见，直接报市住建局、市建设工程质量服务中心备案。

现将修改后的评选办法（草案）予以发布，自发布之日起施行。
保定市建筑业协会

2023年6月15日

保定市建设工程古城杯奖（市优质工程）评选办法

（2023 年修订）

第一章 总 则

1.1 为贯彻落实新发展理念，坚持“百年大计、质量第一”的建设方针，引导我市建筑业向绿色、环保、节能、工业化、信息化方向发展，促进建设工程技术进步，提高建设工程质量水平，推动我市建筑业高质量发展，特制定本办法。

1.2 古城杯奖是我市建设工程质量的最高奖，工程质量应达到我市领先水平。每年评选表彰一次。

1.3 古城杯奖的评选工作在市住房和城乡建设局领导下，由市建筑工程服务中心具体指导，由保定市建筑业协会组织实施。

1.4 古城杯的评选坚持优中选优，宁缺毋滥，公开、公正、公平的原则。古城杯奖要严格遵守由建安施工企业自愿申报，建设单位推荐，专家组现场复查，评委会评审，监督委员会全程监督社会公示，报住建局、市建筑工程服务中心备案。

1.5 古城杯奖是省安济杯奖工程申报的必备条件之一。省安济杯奖候选项目的推荐在符合安济杯条件的古城杯奖工程中优中选优。

1.6 凡是保定市境内施工的工程项目及在保定市注册的独立法人企业在市域外施工的建设工程项目，且满足 2.1 条件的均可参加古城杯奖评选活动。

第二章 评选工程范围

2.1 申报古城杯奖的建设工程项目应满足下列条件：

一、公共建筑工程

（一）建筑面积 7000 平方米及以上的单体公建工程或建筑面积 20000 平方米以上的学校、医院、科研、文体、厂（矿）区等群体建筑工程；

（二）建筑面积在 1500 平方米及以上的单体或 3500 平方米以上的群体古建筑工程；

（三）工程造价在 700 万元以上的幕墙工程；

（四）投资在 5600 万元以上的构筑物工程。

二、住宅工程

（一）建筑面积 30000 平方米及以上的住宅小区或住宅小区组团工程，且配套设施齐全；

（二）建筑面积 15000 平方米以上按同一标段或小区组团，且 2 栋以上的住宅工程；

（三）用地规模在 20000 平方米以上的新农村建设项目。

三、钢结构工程

（一）单项用钢量在 1000 吨以上或建筑面积在 7000 平方米及以上的钢结构工程；

（二）建筑面积在 3000 平方米及以上的大型空间钢结构工程；

（三）单跨跨度在 30 米及以上网架、网壳等空间结构工程；

（四）其它科技含量高，有创新、有特色的钢结构工程，原则上单体结构用钢量 700 吨及以上。

四、安装工程

（一）投资 3000 万元及以上大中型工业项目；

（二）投资 700 万元及以上的大型设备及工艺管道等安装工程项目；

（三）投资 500 万元及以上的其它安装工程。

五、电力交通水利工程

（一）电力工程

1.火电厂：单机容量 150 兆瓦及以上；

2.变电站：电压等级 150 千伏及以上；

3.线路安装：电压等级 150 千伏，30 公里及以上；

4.风电场：装机容量 20 兆瓦及以上；

5.光伏发电：发电容量 15 兆瓦及以上；

6.投资在 3000 万元以上的其它电力工程。

（二）交通工程

1.高速公路 7 公里及以上；

2.一级公路 7 公里及以上；

3.大桥、特大桥或投资 3000 万元以上的大型立交桥；

4.隧道长度 700M 及以上；

5.应用新工艺、新技术较广且总价在 1500 万元以上的高速公路养护工程；

6.长度 20 公里以上得单线或 7 公里以上的双线（多线）新建铁路综合工程；

7.连续长度 30 公里以上的扩建铁路（含增建二线）综合工程；

8.投资 3000 万元以上铁路、机场、港口等工程。

（三）水利工程

投资在 5000 万元以上水库、泵站、大坝、堤防、输水等水利工程。

六、市政园林工程

（一）桥面面积 15000 平方米以上的城市立交桥或 70000 平方米以上的城市道路工程；

（二）全长 200 米以上或单跨 30 米以上城市桥梁工程；

（三）长度 300 米以上的城市跨河桥；

（四）长度 2000 米以上的轨道交通及附属工程；

（五）日供水 30000 吨以上的供水厂或日处理 30000 吨以上的污水处理厂；

（六）占地 20000 平方米以上且建筑面积 2000 平方米以上的园林建筑工程；

（七）投资 3000 万元以上的其它市政园林工程。

七、绿色生态工程

（一）保护与修复工程

1.自然保护地：国家公园 30000 公顷以上，自然保护区 3000公顷以上，自然公园 300 公顷以上的工程；

2.森林（草原）修复：3000 公顷以上的工程；

3.湿地修复：700 公顷以上的工程；

4.荒漠化防治：20000 公顷以上的工程；

5.石漠化治理：700 公顷以上的工程。

（二）综合工程

1.营造林工程：700 公顷以上的工程；

2.国家森林步道：30 公里以上的工程；

3.生态旅游综合体：投资 3 亿元以上的工程；

4.其它工程：投资 5000 万元以上的工程。

八、装配式建筑工程

（一）申报装配式建筑工程项目应为民用建筑。装配式混凝土结构、钢结构的住宅建筑面积不低于 10000 平方米，公共建筑面积不低于 5000 平方米，装配式木结构建筑面积不低于 1000 平方米；

（二）申报装配式建筑工程项目应具备标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理的基本特征，采用的技术体系成熟可靠。达到一星级及以上绿色建筑标准要求。其中住宅项目入住率在 40%以上。

九、地下空间工程

埋深超过 12m，或开挖支护跨度超过 3m 下列各类地下空间工程：

（一）地下管廊、竖井等地下空间工程；

（二） 地下停车场、地下储藏、地下商业、地下工厂、地下人防、地下通道工程等地下空间工程；

（三）其它科技含量高，有创意、有特色的地下空间工程。

2.2 下列工程项目不列入评选范围：

2.2.1 由于设计、施工等原因而存在质量、安全隐患、功能性缺陷的工程

2.2.2 已经参加过古城杯奖评选而未被评选上的工程项目；

2.2.3 违法违规建设工程项目；

2.2.4 在建设过程中，发生过质量事故、一般及以上安全生产事故，以及环境污染和生态破坏等其他在社会上造成恶劣影响事件的工程项目。

2.2.5 企业在年度内有被市级政府或省级厅局公布的严重失信行为的，不得申报古城杯奖。

第三章 申报条件

3.1 申报古城杯奖的工程，应具备以下条件：

3.1.1 各种建设手续齐全，符合法定建设程序。

3.1.2 创优目标明确，创优措施科学合理，质量管理体系健全。

3.1.3 建设工程项目已完成竣工验收，且评审委员会评审前完成竣工备案，经过一年以上、四年以下使用，未发现质量缺陷和质量隐患。

3.1.4 申报工程项目原则上应获得市级结构优质。市级结构优质未覆盖的工程，应有河北省建筑业协会出具的地基基础和主体结构质量检查记录和评价结论，或者有河北省建筑业协会出具全过程咨询报告的项目。

3.1.5 积极开展科技创新，积极推行绿色建造和智慧建造；积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，其中有 1 项省内领先水平的创新技术或应用“建筑业 10 项新技术”不少于 4 项。

3.1.6 工业安装和交通水利工程、市政园林工程，除符合本条一至四款各项条件外，其技术指标、经济效益及社会效益应达到本专业工程市内领先水平。

3.1.7 住宅工程除符合本条一至四款要求外，入住率应达到40%以上。

3.1.8 支持装配式建筑、绿色建筑和智能建筑等采用新型工业化方式建造的工程申报古城杯奖。

3.2 申报古城杯奖工程项目的承建单位，是指与申报工程的建设单位签订施工承包合同的独立法人单位。其中幕墙工程、安装工程和地下空间工程可以是与总承包单位签订分包合同

的独立法人单位。

3.2.1 在公共建筑和住宅工程中，总承包单位应是承建主体结构的施工单位。

3.2.2 在工业工程中，应是承建主要生产设备和管线、仪器、仪表的安装单位或是承建主厂房和与生产相关的主要建筑物、构筑物的施工单位。

3.2.3 在铁路、交通、水利、冶金、市政和园林工程中，承建主体工程或工程主要部位的施工单位。

3.2.4 在地下空间工程项目中，应包括承建地下空间工程的岩土工程设计施工单位。

3.3 申报工程主要参建单位是指与承建单位签订分包合同的

独立法人单位，分包合同价应占其对应承建单位承包合同价的10%以上，智能化等新技术专业参建单位的分包合同占比可适当降低。

3.4 一个施工单位承建的同一标段工程项目，一个年度内要以一个项目进行申报，不得拆分后在同一年度内分别申报。

3.5 两家以上建筑企业联合承包一项工程，并签订联合承包合同，可以联合申报古城杯奖。

对于分标段发包的大型建设工程，两家以上建筑业企业分别与建设单位签订不同标段的施工承包合同，每家建筑业企业的承包合同价均占合同总价的 20%以上,且不少于 7000 万元的，可作为承建单位共同申报。与建设单位签订分标段施工承包合同的建筑业企业，其承包合同价不满足上述要求，但超过 3000 万元的，可申报参建单位。

第四章 申报程序

4.1 拟申报古城杯奖的工程需在工程开工前确定质量管理目标，编制创优实施方案。

4.2 古城杯奖工程的申报程序：

4.2.1 凡在我市区域内注册的施工单位是本市建筑业协会会员，履行会员义务的，符合申报条件的工程均可申报。凡在我市区域内承建建筑工程的外地建筑施工企业，应申请成为保定市建筑协会会员，履行会员义务，可按本办法的规定向市建筑业协会申报；在各县(市)承建建筑工程的建筑施工企业，经工程所在区县（市）的建筑工程质量管理部门签署推荐意见后，

向市建筑业协会申报；我市施工企业在市域外施工的工程，应经工程质量管理部门签署推荐意见后，按程序直接向保定市建筑业协会申报；承建工业、交通等专业工程，经专业工程主管部门签署意见后，直接向市建筑业协会申报。

4.2.2 申报古城杯工程的承建企业要将建设单位、主要参建单位、监理单位资料汇总后填入《古城杯申报表》，一同申报。申报表报至市建筑业协会。

4.3 申报资料的内容和要求。

4.3.1 主要内容：

（1）《古城杯奖申报表》一份；

（2）承包合同主要页工程竣工验收及备案资料扫描件一份；

（3）本工程施工期内未发生较大安全事故及守法证明各一份；

（4）承建工程项目经理、总监理工程师资质证书复印件各一份；

（5）反映工程概貌及主要部位并附文字说明的工程彩照 6张；

（6）PPT 汇报材料：主要内容有工程概况，工程特点和难点，施工关键技术，主要施工过程质量控制，四新技术应用和科技创新情况，交付使用情况，取得的经济和社会效益，获得的荣誉奖项等，时间不超过 5-8 分钟；

（7）各申报单位将以上资料电子版与文字材料一并上报。

4.3.2 对申报资料的要求：

4.3.2.1 古城杯奖申报表中需由相关单位签署意见的栏目，应写明对工程质量的具体评价意见；

4.3.2.2 申报资料中提供的文件、证明和印章等必须清晰，容易辨认；

4.3.3.3 申报资料准确、真实，如有变更应有相应的文字说明和变更文件；

4.3.2.4 建设单位、设计单位、监理单位及主要参建单位应在申报表中加盖公章。

第五章 初审、复查及评审

5.1 市建协依照本办法组织专家对推荐工程的申报资料进行初审。

5.2 市建协从专家库中抽取专家组成复查组，对初审符合要求的工程进行现场复查。每个复查小组由配套的专业技术人员

3-4 人组成。

5.3 工程质量复查内容和要求

5.3.1听取申报单位对工程施工和质量情况的介绍。

5.3.2听取建设、使用、勘察、设计、监理及质量监督单位对工程质量的评价意见；复查组与上述单位座谈时，申报单位的人员应回避。

5.3.3全面核查法定建设程序文件、竣工验收资料重点抽查施工技术资料，符合要求后再开展后续复查工作。核查时应重点关注基础和主体结构以及其他重要节点的质量情况。

5.3.4 实地检查各专业的工程质量，并作出量化评价。复查组要求查看的工程内容和部位申报单位应予满足，不得以任何理由回避或拒绝。住宅和公共建筑工程抽查面积不低于总面积的25%，工业交通水利和市政园林等工程抽查体量不低于总体量的25%。群体工程原则上对每个单体工程都要抽查。复查专家应作完整的工作记录。

5.3.5 复查组对工程复查情况进行现场讲评。对复查中发现的缺陷，应下达整改通知，要求整改后符合优质工程水平。

5.3.6 复查组向评审委员会提交复查报告。复查报告要对复查工程做出客观、真实、全面评价。对同时申报安济杯奖的或安济金获奖工程发表明确意见。复查组对复查工程进行排序。

复查小组的工作全程接受区、县质监机构的监督。同时协会收集受检单位对专家工作的评价。

5.4 现场复查后，市建协组织评审委员会、监督委员会召开评审会。

5.5 评审委员会通过听取复查专家组组长汇报、审查复查报告、组长应对同时申报安济杯奖工程安济杯金奖工程发表是否推荐意见。评委质询、评议后，评委最终以无记名投票方式评出古城杯奖工程。并推荐安济杯奖及安济杯金奖候选工程；评选结果要达到 60%以上票为通过。评选结果在市建协网站及有关媒体上公示七个工作日。公示期间受到举报投诉的，由市建协组织专家进行调查核实。公示结束无异议，报住建局、市建设工程质量服务中心备案。保定市建筑业协会发文表彰。

第六章 表彰

6.1 市建协每年度向荣获古城杯奖的承建单位授予古城奖杯和获奖证书；向提出申请的建设单位、主要参建单位、设计单位、监理单位以及项目经理和项目技术负责人颁发获奖证书。

6.2 为充分发挥古城杯奖工程的示范引领作用，促进保定市建设工程质量水平的提高，市建协适时开展有关活动对获奖优质工程实体进行观摩，对创优经验进行交流和推广。

第七章 评审纪律

7.1 申报企业和推荐单位必须坚持实事求是，不得弄虚作假、请客送礼，违者视情节轻重给予通报批评，并取消获奖资格。
7.2 工程复查实行专家回避制度。复查专家不得参与本单位的申报工程复查。

7.3 工程复查人员和评审委员，要遵纪守法，廉洁自律，严格遵守复查工作“十不准”秉公办事，不得收受企业和有关人员的礼品、礼金和有价证券。违者视情节轻重给予通报批评，直至撤销工程复查或评审委员资格，并终身不得再进入市建协专家库。

第八章 附 则

8.1 市建协对获奖工程实行回访制度，跟踪了解工程在使用运行过程中的情况。

8.2 如发现获奖工程存在质量问题，市建协将依据工程质量监督部门的意见，撤销该工程古城杯奖称号和相关人员相应奖励的决定。

8.3 本办法由保定市建筑业协会负责解释。

8.4 本办法自发布之日起施行，《保定市建设工程古城杯奖（市优质工程）评选办法（2022 年版）》（保建协字〔2022〕5号）同时废止。

附件：详见 2022 版保定市建设工程“古城杯奖”（市优质工程

复查工作实施细则）

1.“古城杯奖”评审组织机构

2.“古城杯奖”评审流程

3.“古城杯奖”评审申报表

4.“古城杯奖”评审（市优质工程）复查的否决条件

5.“古城杯奖”评审（市优质工程）复查工作“十不准”

